
Schermo a nastro di alluminio
È costituito da un nastro di alluminio lami-
nato, accoppiato con un nastro di polie-
stere, che funge da supporto, da isolante
elettrico e termico e rende lo schermo
meccanicamente più robusto. 
Viene posto sul cavo sia longitudinalmen-
te che avvolto a elica, secondo gli impieghi.
In entrambi i casi è richiesta una cer ta
percentuale di sormonto tale da garantire
il 100% di copertura, e un filo di drenag-
gio che faciliti la terminazione e quindi la
messa a terra.
La Intercond impiega normalmente diver-
se soluzioni di schermatura con differenti
tipi di nastro.

A. Accoppiato
Alluminio / Poliestere, normale
Viene utilizzato quando è prevista una
treccia di rame sovrapposta, a contatto
con l’alluminio. Essenzialmente è utilizza-
to per schermatura totale di multi-condut-
tori e multicoppie. E’ usato anche quando
il filo continuità è all’esterno e, nel caso
di schermatura sulle coppie (solo per bas-
sa frequenza), quando il filo continuità è
unico per tutte le coppie.

B. Accoppiato
Alluminio / Poliestere, speciale
Viene utilizzato essenzialmente per la
schermatura sulle coppie, ove assicura,
tra le altre cose, l’isolamento tra gli
schermi, abbassando notevolmente i di-
sturbi di diafonia.

Aluminium tape shield
It is formed by a laminated aluminium ta-
pe, coupled with a polyester tape, that
serves as support, as electrical and ther-
mal insulation and, mechanically,
strengthen the shield.
It is applied to the cable either lengthwise
and helically wound, depending on the uti-
lisation. In both cases, it is required a
certain percentage of overlapping, so as
to ensure the 100% coverage, and a drain
wire to facilitate the termination and then
the ear-thing.
Intercond usually utilises various shielding
solutions with different types of tape.

A. Coupled
Aluminium/Polyester, standard 
It is utilised when an overlapped copper
braid is applied to the aluminium compo-
nent. Basically, it is utilised for complete
shielding of multicore and multipair. It is
also utilised when the drain wire is outsi-
de and, in the case of shielded pairs (for
low frequency only), when the drain wire is
only one for all the pairs.

B. Coupled
Aluminium/Polyester, special
It is basically utilised for shielding of
pairs, where among other things it ensu-
res  the insulation among the shields
thus reducing considerably the crosstalk.
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C. Accoppiato
Alluminio/Poliestere/ Alluminio
Viene utilizzato in alta frequenza, insieme
a treccia di rame, sui coassiali o biassiali.
Gli schermi in Alluminio/ Poliestere oltre
a offrire una copertura al 100% occupano
minor spazio, sono più leggeri e meno co-
stosi rispetto a una schermatura in rame.
Presentano però diversi svantaggi quali
un’alta resistenza elettrica e una scarsa
resistenza meccanica e, in par ticolare,
una vita piuttosto breve se utilizzati in
condizioni gravose di flessibilità.

Schermo a treccia di rame
E’ costituito da gruppi di fili di rame in-
trecciati fra loro in modo da formare una
maglia metallica intorno al corpo del cavo
con una copertura che, normalmente, va
dall’80% al 95%.
La coper tura del 100% non è ottenibile
con una treccia. Gli altri parametri di fab-
bricazione, quali il numero e il diametro
dei fili, il numero dei gruppi e l’angolo di
trecciatura devono essere considerati in
funzione delle prestazioni richieste.
La schermatura a treccia trova un vastis-
simo impiego in quanto of fre una resi-
stenza elettrica molto bassa e una ottima
resistenza meccanica.
Il maggior peso e volume e la difficoltà di
collegamento ne limitano però, a volte,
l’utilizzo. Schermature a treccia con co-
per tura al di sotto dell’80%, se non ac-
coppiate con altre protezioni, sono del tut-
to inefficaci e, praticamente, inutili.

Schermo a spirale
Consiste in una fasciatura di fili di rame
avvolti a spirale sul cavo.
Offre una buona schermatura nelle appli-
cazioni audio e quando la flessibilità e la
durata sono i parametri più importanti.
Non ha praticamente impiego nella tra-
smissione dati in quanto a frequenze alte
l’avvolgimento a spirale provoca un effet-
to induttore.

C. Coupled 
Aluminium/Polyester/Aluminium
It is utilised for high frequency, together
with copper braid, for coaxial or twinaxial
cables. The Aluminium/Polyester shields,
besides of fering a 100% coverage, oc-
cupy less space, are lighter and are less
expensive compared to a copper shield.
However, the said shields present many
disadvantages such as a high electrical
resistance and a poor mechanical resi-
stance and, in particular, a rather short li-
fe if utilised under severe conditions of
pliability.

Copper braid shield
It consists of copper wires braided to-
gether to form a metallic mesh around the
body of the cable with a coverage that,
usually, ranges from 80% to 95%. The
100% coverage cannot be obtained with a
braid. The other manufacturing  parame-
ters, such as the number and diameter of
the wires, the number of the groups and
the stranding angle must be considered
according to the required performances.
The braid shield has a wide range of utili-
sation in so far as it offers a very low
electrical resistance and a very good me-
chanical resistance.
The heavier weight and larger volume and
the connection dif ficulty of the copper
braid shields sometimes restrict their utili-
sation. Braid shields with coverage below
80% are completely ineffective and, prac-
tically, useless if not coupled with other
protections.

Spiral shield
It consists in a binding of copper wires, he-
lically wound , on the cable.
It offers a good shielding in the audio appli-
cations and when the flexibility and durabi-
lity are the most important parameters.
Practically, it cannot be employed in the
data transmission in so far as at high fre-
quencies the helical winding produces an
inductive effect. 
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